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DECLARATION ONF PERFORMANCE
38TER39PNAINNNN14111

1. Unique identification code of the product type:

MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of construction product:

See product label

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

EN 13162-2012 Thermal insulation products for buildings —Factory made mineral wool (MW) products
— Specification

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of manufacturer:
URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

Name and contact address of the authorised representative:

NOT RELEVANT

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product:
System 1 for reaction to fire and system 3 other characteristics

Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified certification body MPA Stuttgart (identificiation number of the notified body 0672) performed,carried
out the determination of the product typ, the initial inspection of the manufacturing plant and of factory
production control and the continuous surveillance, assesment and evaluation of factory production control
and issued the CE certificate with the number 0672-CPR-0319

Declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical
Assessment has been issued:
NOT RELEVANT

Declared Performance:

Essential characteristics PERFORMANCE

- — - LA Harmonised
Requirement/Characteristic from Requirement clauses in this Levels and/or classes technical
the méndate_ European _Standgrd specifications
Reaction to fire Euroclass Reaction to fire Euroclasses Al
characteristics
Release of dangerous substances | Release of dangerous No harmonized methods defined yet
to the indoor environment substances
Acoustic absorption index Sound absorption APi ; AWi NPD EN 13 162 :
Direct airborne sound insulation Air flow resistivit 2012
: Y AFri 2 AFr5
index
Continuous glowing combustion Continuous glowing No harmonized methods defined yet

combustion




Water permeability Water absorption WL(P) NPD
Water vapour permeability Water vapour transmission MUi MU1
Compressive strength Compressive stress or CS(10\Y)i NPD
compressive strength
Point load PL(5)i NPD
Durability of reaction to fire against | The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass
heat, classification of the product is related to the organic content, which cannot increase
weathering,ageing/degradation with time.
— - EN 13162 :
Durability of thermal resistance Thermal resistance and Thermal conductivity of mineral wool products does not 2012
agaings heat, weathering, ageing/ | thermal conductivity change with time, experience has shown the fibre
degradation structure to be stable and the porosity contains no
other gas than atmospheric air.
Dimensional stability DS(70,-) NPD
Tensile/Flexural strength Tensile T%trength TRi NPD
perpendicular to faces
Durfa\blllty of compresswg strength Compressive creep CC(itfi2.y)6e NPD
against ageing/ degradation
NPD (No Performance Determined)
Thickness, dL - T3
Declared thermal conductivity AD [ W/m*K] 0,039
Declared thermal resistance RD [ m2K/W]
: f Declared thermal resistance RD [ f : Declared thermal resistance RD [
Nominal thickness (mm) m2KAW] Nominal thickness (mm) m2KA]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Impact noise transmission index (for floors)
Thickness, dL Compressibility CPi Dynamic stiffness SDi
EN 13 162 :
NPD 2012
Air flow resistivity AFri 2 AFr5

NPD (No Performance Determined)

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

( place and date) (signature)
38TER39PNAINNNN14111
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1. Enotnaidentifikacijska oznaka tipa proizvoda:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5
URSA TERRA 78P
2. Tip, serijska ali zaporedna stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati
gradbene proizvode:
Glej etiketo proizvoda
3 Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehni€no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
EN 13162 - 2012 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe- Proizvodi iz mineralne volne (MW)-
specifikacija
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:
URSA TERRA
URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
5. Ime in naslov pooblaséenega zastopnika:
NI POMEMBNO
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 1 za pozarne lastnosti in sistem 3 za ostale lastnosti
7. lzjava o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran evropski standard:
Priglaseni organ MPA Stuttgart (identifikacijaska Stevilka priglasenega organa 0672) je izvedel dolocitev tipa
proizvoda, prvi pregled tovarne in skladnost lastne tovarniske kontrole, izvaja stalni nadzor ocenjevanja in
vrednotenja lastne tovarniske kontrole in je izdal CE certifikat s Stevilko 0672-CPR-0319
8. lzjava o lastnostih proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢éna ocena:
NI POMEMBNO
9. Navedene lastnosti:

- Bistvene znacilnosti — : LASTNOSTI Harmonizirana
Zahteva/ lastnost iz mandata Zahteva, dolocba v Nivoji in/ali razredi tehniéna
evropskem standardu _ specifikacija
Pozarne lastnosti Eurorazredi- Pozarne lastnosti Eurorazredi Al
lastnosti
Spros¢anje nevarnih snovi v Spros$¢anje nevarnih snovi Trenutno Se ni sprejeta harmonizirana metoda

notranjost objekta

Akusti¢ni absorpcijski indeks Absorpcija zvoka APi ; AWi NPD EN 13 162 :
Indeks izolacije zvoka v zraku Upor strujanju zraka 2012
: por stvjan AFri 2 AFr5
Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem | Nadaljevanje zgorevanja s Trenutno Se ni sprejeta harmonizirana metoda
tlenjem




Vodoprepustnost Absorpcija vode WL(P) NPD
Prepustnost za vodno paro Prepustnost za vodno paro MUi MU1
Tla¢na trdnost Tlaéna trdnost ali tlaéna CS(10\Y)i NPD
napetost
Tockovna obremenitev PL(5)i NPD
Vpliv vro€ine, vremena, Odziv na ogenj ni odvisen in se ne spreminja s €asom. Klasifikacija je povezana z
staranja/razgradnje na vsebnostjo organskih snovi, ki ne naraséa s ¢asom.
trajnost/nespremenljivost odziva na
ogen. __ EN13162:
Vpliv vro€ine, vremena, Toplotna upornost in toplotna | Toplotna prevodnost se ne spreminja s éasom, 2012
staranja/razgradnje na prevodnost izkusnje kazejo, da je struktura vlaken stabilna in
trajnost/nespremenljivost toplotne prostor med vlakni (poroznost),ne vsebuje drugih
upornosti plinov, razen atmosferkega zraka.
Dimenzijska obstojnost DS(70,-) NPD
Natezna/Upogibna trdnost Nateznev\Atrdnost pravokotno TRi NPD
na povr§ino
Vp!IV staranja/razgrallldnje nav Lezenje pod obremenitvijo CcC(it/i2,y)6e NPD
trajnost/nespremenljivost tlatne
trdnosti
NPD (No Performance Determined) - lastnost ni
dolocena
DebelinadL - T3
Nazivna toplotna prevodnost AD [ W/m*K] 0,039
Nazivnatoplotna upornost RD [ m2K/W]
: : Nazivna toplotna upornost RD [ f f Nazivna toplotna upornost RD [
Nominalna debelina (mm) m2KA] Nominalna debelina (mm) m2KA]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Indeks prenasanja pohodnega zvoka (za pode)
Debelina dL Stisljivost CPi Dinami¢na togost SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Upor strujanju zraka AFri 2 AFr5

NPD (No Performance Determined) - lastnost ni dolo¢ena

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9. Za izdajo te
izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014
(kraj in datum) (podpis)
38TER39PNAINNNN14111
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OEKNAPALNA 3A EKCI'IHONTATALIVIOHHVI NOKA3ATENU
38TER39PNAINNNN14111

1.

YHukaneH VIAeHTVICbVIKaLWIOHeH Ko Ha Tuna NpoAyKT:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2.

Twun, napTMaeH HOMep U1 cepueH HoMep, UNu Jpyr eflieMeHT, KOUTO NO3BONABA Aa ce ugaeHTudpuumpa
CTPOUTENHUA NPOAYKT :
Bwx eTukeTa Ha npoaykTa

MpenBnpeHa ynotpeba unu ynotpedbum Ha CTPOMUTENHMUSA NPOAYKT B CbOTBETCTBME C NPUNoXUMaTta
XapMOHM3MpaHa cneumcukaums, KakTo e npeaBMAeHO OT NPOM3BOAUTENSA:

EN 13162:2012 TonnousonaumMoHHN NpoayKTK 3a crpagu. lNpoayktn ot muHepanHa Bata (MW),
NnpounsBeaeHN B 3aBOACKM YCnoBus. MamcksaHus

Wme, permctpupaHo TbProBCKO MMe MW perucTpupaHa TbproBcka MapKa v agpec 3a KOHTaKT C

URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

Ume n agpec 3a KOHTAKT Ha yNbJIHOMOLUEeHUsA npeactaBuTen:

HE E NPUNOXMMO

Cuctema unm cuctemm 3a oueHsiBaHe U nNpoBepka Ha NMOCTOAHCTBOTO Ha eKcnnoaTalMOHHUTEe NoKa3aTesin Ha
CTPOUTENHUA NPOAYKT:
Cuctema 1 3a peakums Ha OrbH M cUCTeEMa 3 ApYrn XapakTepUCTUKN

Heknapauus 3a ekcnnoaTaUuMOHHM NOKasaTesin Ha CTPOUTENIEH NPOAYKT, MOKPUT OT XapMOHU3UpaH

cTaHAapT:
Hotudwmunpan ceptudbmumpawy, opraH MPA Stuttgart (ngeHTMdMKaumoHeH HoMep Ha HOTUdULMPaHWsa opraH

0672) e n3BbpLUMIT ONpeaensiHeTo Ha NPOAYKTOBUS TWM, MbpBOHaYanHaTa npoBepka Ha Npou3Bexgallms
3aBOJ, Ha NPOU3BOACTBEHMSI KOHTPOI B 3aBOJa U Ha NOCTOSAHHWS HaJ30p, NpeLeHKa 1 OLeHKa Ha
npousBoacTBeHmns koHTpon u e nagan CE ceptudukat ¢ Homep 0672-CPR-0319

[Oeknapauusa 3a ekcnnoaTtauMOHHU NoKasaTenu 3a CTpouTeneH NpPoOAYyKT, 3a KOMTO e usgageHa EBpOI'IeVICKa

TeXHU4yeckKka OoueHKa:
HE E NPUTOXNMO

9.

[JeknapupaHu ekcnnoaTtalMOHHU NoKa3saTesnu

CbLeCcTBEHU XapaKTePUCTUKH EKCMIOATALIMOHHMU Xa
PMOHU3UpPaHU
WancksaHus/XapaktepucTukm ot Knayau c nsncksanmusi B To3v | HuBa u/wnu knacose NOKA3ATENN TeXHUYECKMN
MaHparta ©eBponenckn ctaHaapT cneundmKaumm
Peakuus Ha orbH EBpoknac Peakuus Ha orbH EBpoknac Al
XapaKTepuUCTUKM

OcBoboxagaBaHe Ha onacHu
BeLLeCcTBa Npu 3akpuTa cpefa

OcBoboxaaBaHe Ha onacHu
BellecTBa

Be3 onpeaeneHn XxapMoHu

3upaHu meToaun

MHpekc Ha 3ByKonornbllaHe

3BykonornbluaHe

API ; AWi

NPD

WHpaekc 3a NpeHoc Ha Bb3ayLeH
Lym

Bb3gyLHO CbNpOTUBIEHWE

AFri

2 AFr5

npO,El'bJ'I)KVITeJ'IHOCT Ha ropeHe un
TneeHe

npO,El'bl'I)KVITe]'IHOCT Ha
ropeHe n TneeHe

Bes onpeaeneHn xapmMoHu

3MpaHun meToau

EN 13 162 : 2012




Boponponycknusoct BoponornbliaHe WL(P) NPD
MponycknuBOCT Ha BOAHW Napwu [Oundysna Ha BogHW napum MUi MU1
AkocT Ha HaTUCK HanpexeHue npu HaTUCK Unu CS(10\Y)i NPD
SIKOCT Ha HATUCK
Touyka Ha HaToBapBaHe PL(5)i NPD

YCTOMYMBOCT Ha peakuusita Ha
OrbH MPU TOMMKNHA, aTMOCKHEPHM
BNUSIHUS, CTapeeHe/aerpagaums

npOTMBOI‘IO)KapHMTe XapakTepuCTUKM HaA MUHepariHaTa BaTa He ce BfowlaBaTt C
BpemeTo. EBpO KnaCMq)MKaLIVIiITa Ha npoaykKTa ce oTHacsd 3a OpraHM4yHoToO

CbAbpXKaHUe, KOeTO He Ce yBerinyaBsa C BpeMeTo.

YCTOM4MBOCT Ha CbNPOTUBNEHNETO
Ha TonnonpeMunHaBaHe npu
TOonnuHa, aTMOCd)epHVI BNnAHUA,

CbnpoTuBneHve Ha
TonnonpeMmHaBaHe n
KoedULIMEHT Ha

KoedMuMeHTBLT Ha TONIONPOBOAUMOCT Ha NPOAYKTUTE
OT MUHepariHa BaTa He ce NPOMEHs! C BpeMeTO, ONUTLT
nokasBa, Ye CTPyKTypaTa Ha HULIKUTe OcTaBa cTabunHa

EN 13162 : 2012

npu cTapeeHe/aerpagauus

cTapeeHe/gerpapauns TONNONPOBOANMOCT W B HeAl He ce CbAbpXKa ras, pasnmyeH oT armocdepHus
Bb3ayX.
XapaKTepuCTuku 3a DS(70,-) NPD
AkocT Ha onbH AkocT Ha onbH, TRi NPD
nepneHAnKynspHoO Ha
nuuesaTta Yact
YCTONYMBOCT Ha SAKOCTTa Ha OMBbH Mpunnb3BaHe nNpu HaTUCK CcC(it/i2,y)6e NPD

NPD (HeycTtaHoBeHM ekcnnoaTtaunoH

HU nokasaTenu)

Ne6enuHa, dL -

T3

HeknapupaH koeduumneHT Ha TonnonposoaHocT AD [ W/m*K]

0,039

HeknapupaHo cbnpoTuBREeHMe Ha TonnonpeMmuHaBaHe RD [ m2K/W]

He6enuna (mm)

[eknapupaHo cbNpoTUBIEHNE Ha
TonnonpemuHasaHe RD [ m2KMW]

[ebenuHa (mm)

[exnapvpaHo CbNpoTUBNeHne Ha
TonnonpemuHasaHe RD [ m2KMW]

EN 13162 : 2012

30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10
50 1,25 180 4,60
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55

WNHAaekc Ha NpeHOC Ha yAapeH LWyM (3a nogose)

Oe6enuHa, dL

Bb3moxHoCT 3a

OuHamnyHa sikoct SDi

NPD

EN 13162 : 2012

Bb3gyLHO CbNpOTUBIEHNE

AFri

2 AFr5

NPD (HeycTaHOBEHM eKcnnoaTauMoHHN nokasaTenu)

10. EkcnnoaTauMOHHUTE NnokasaTenu Ha npoAaykKrta, NOCO4YeHN B TOYKUN 11 2, cboTBeTCTBAT Ha AeKnapupaHuTe
eKcnoaTauMoOHHM NokasaTenu B Touka 9. Hactosilwarta AeKnapauusa 3a eKcnjoatauyMoHHU noKasartenu ce
n3gaBa n3usano Ha OTrOBOPHOCTTA Ha nNpounsBoauTens, NOCo4YeH B TO4YKa 4,

MoanucaHo 3a 1 OT MMETO Ha NPOU3BOAMTENS OT:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto:

15.10.2014

(msicTo 1 pgara)

(mognuc)

38TER39PNAINNNN14111
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POTVRDA VALJANOSTI
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38TER39PNA1INNNN14111

BS

1. Jedinstveni identifikacijski broj vrste proizvoda:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omoguc¢ava identifikaciju konstrukcijskog

proizvoda:

Vidi proizvodnu naljepnicu

3 Namjeravana upotreba ili upotrebe gradevinskog proizvoda, u skladu sa primjenjenom usaglasenom
tehnickom specifikacijom, a kao po uputama proizvodaca:

EN 13162-2012 Proizvodi za toplotnu izolaciju u zgradarstvu - Fabrikovani proizvodi od mineralne vune

(MW) - specifikacija

4. Ime, registrirano trgovacko ime ili registrirana trgovacka marka i kontakt adresa proizvodaca:
URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Ime i kontakt adresa ovlastenog predstavnika:
NIJE BITNO

6. Sistem ili sistemi procjene i verifikacija konstantnosti izvedbe gradevinskog proizvoda:
Sistem 1 za vatrootpornost i sistem 3 ostale karakteristike

7. lzjava o valjanosti gradevinskog proizvoda koji spada u usaglaseni standard:
Ovlastena certifikacijska ustanova MPA Stuttgart (identifikacijski broj navedene ustanove 0672) izvrSila je, te
sprovela odredivanje vrste proizvoda, po€etno ispitivanje proizvodne fabrike i kontrolu proizvodne linije, kao i
neprkidnog sistema odrzavanja, te ocijenila i odredila kontrolu proizvodnje fabrike i izdala CE certifikat pod
brojem 0672-CPR-0319

8. Potvrda izvodivosti gradevinskog proizvoda za kojeg je izdata Europska tehnicka procjena:
NIJE BITNO

9. Deklariranaizvedba

Osnovne karakteristike |ZVEDBA Harmonizirane

Zahtjev / karakteristike koji Trazeni uslovi u ovom Nivoi i /ili klase tehnicke
proistje¢u iz mandata Europskom standardu specifikacije
Europske karakteristike o Reagovanje na vatru Euroklase Al

vatrootpornosti

Otpustanje opasnih materija na

unutarnji okoli$

Otpustanje opasnih materija

Ne postoje jos uskladene definirane metode

Indeks upijanja zvuka

Upijanje zvuka

API ; AWi NPD

Indeks neposrednog upijanja zvuka | Otpornost strujanju zraka

izolacije

AFri 2 AFr5

Kontinuirano Zareno izgaranje

Kontinuirano Zareno
izgaranje

Nisu jos definirane harmoniziraju¢e metode

EN 13162 :
2012




Otpornost na vodu Upijanje vode WL (P) NPD
Permeabilnost na isparavanje vode | Prenos ispravanja vode MUi MU1
Snaga kompresije Stres kompresije ili snaga CS(10\Y)i NPD
kompresije
Vrh optereéenosti PL(5)i NPD
Trajanje reakcije na vatru rotiv Vatrootpornost mineralne vune ne opada vremenom. Euroclass klasificiranje
toplote, atmosferalija, starenja proizvoda odnosi se na sadrzaj organske tvari, a $to se vr.emenom ne povecava.
/propadanja
_ i i EN 13162
Trajanje termalne otpornosti protiv | Termalna otpornost i Termalna provodljivost proizvoda od mineralne vune ne 2012
toplote, atmosferalija, termalna provodljivost mijenja se viemenom, iskustvo je pokazalo da je
starenja/propadanja struktura vlakana stabilna i da poroznost sadrzava
iskljucivo atmosferski vazduh.
Osobine trajnosti DS (70,-) NPD
Jacina istegljivosti/savitljivosti Jacina istegljivosti okomita je TRi NPD
na strane
Trajan!e snage kompresue protiv Tlaéno smicanje CcC(it/i2,y)6e NPD
starenja/propadanja
NPD (Nije odredena izvedba)
DebljinadL - T3
Deklarirana termalna provodljivost AD [ W/m*K] 0,039
Deklalirana termalna otpornost RD [ m2K/W]
: " Deklalirana termalna otpornost : i Deklalirana termalna otpornost RD
Deklarirana debljina (mm) RD [ m2KW] Deklarirana debljina (mm) [ m2KW]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Utjecaj indeksa prenosa zvuka (na podove)
Debljina dL Stisljivost CPi Dinamicka krutost SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Otpornost strujanju vazduha AFri 2 AFr5

NPD (Nije odredena izvedba)

10. lzvedba proizvoda oznac¢enog u tackama 1 i 2 jeste u saglasnosti sa deklariranom izvedbom iz tacke 9. Ovo
uvjerenje o izvedbi izdaje se pod iskljuéivom odgovornoséu proizvoda¢a oznacenog u tacci 4.

Potpis ovlastenog lica i u ime proizvodaca:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(mjesto i datum) potpis)
38TER39PNAINNNN14111
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LEISTUNGSERKLARUNG
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DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MW —EN 13162 —T3 — MU

URSA TERRA 78P

1—AFr5

2. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Siehe Produktetikette

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des

Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dammung gemaf EN 13162 - 2012 Warmedammstoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte

Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten:
NICHT ZUTREFFEND

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts:
System 1 fur das Brandverhalten und System 3 andere Eigenschaften

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird:
Die notifizierte Zertifizierungsstelle MPA Stuttgart (Identifikationsnummer 0672) hat die Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit des Produkttyps, die Erstinspektion und laufende Inspektionen des Herstellerwerkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat das CE Zertifikat mit der Nummer 0672-
CPR-0319 ausgestellt.

8. Leistungserkldrung iiber ein Bauprodukt, fiir das eine Européische technische Bewertung ausgestellt
wurde:
NICHT ZUTREFFEND

9. Erklarte Leistung

. Wesentliche M_erk_male LEISTUNG Harmonisierte

Anforderung/Eigenschaft laut Anforderungen in dieser Stufen und/oder Klassen technische
Mandat Europaischen Norm Spezifikation
Brandverhalten, Euroklassen- Brandverhalten Euroklassen Al

Eigenschaften

Abgabe gefahrlicher Substanzen

Abgabe gefahrlicher

Derzeit keine harmonisierten Methoden definiert

an das Gebaudeinnere Substanzen
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption APi ; AWi NPD
Luftschallddmmun Stromungswiderstand

9 9 AFri 2 AFr5

Glimmverhalten

Glimmverhalten

Derzeit keine harmonisierten Methoden definiert

EN 13162 :
2012

10




Wasserdurchlassigkeit Wasseraufnahme WL(P) NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion MUi MU1
Druckfestigkeit Druckspannung oder CS(10\Y)i NPD

Druckfestigkeit

Punktlast PL(5)i NPD
Bestandigkeit des Brandverhaltens | Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der
gegen Hitze, Witterungseinflisse, Zeit. Die Euroklassen- Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an
Alterung/Abbau organischen Bestandteilen, der sich mit der Zeit nicht erhoht.

—— .. - — e . EN13162:
Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstand Die Warmeleitfahigkeit von Produkten aus Mineralwolle 2012
Warmedurchlasswiderstandes und Warmeleitfahigkeit verdndert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben
gegen Hitze, Witterungseinflisse, gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das
Alterung/Abbau relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft

enthilt.
Dimensionsstabilitat DS(70,-) NPD
Zug-/Biegefestigkeit Zugfastigkeit senkrecht zur TRi NPD
Plattenebene
Bestandigkeit der Druckfestigkeit Langzeit- Kriechverhalten bei -
CC(i1/i2,y)6: NPD
gegen Alterung/Abbau Druckbeanspruchung (12,y)6e
NPD= No Performance Determined ( keine Leistung
festgelegt )
Dicke, dL - T3
Deklarierter Nennwert der Warmeleitfahigkeit AD [ W/m*K] 0,039
Deklarierter Warmedurchlasswiderstand RD [m2K/W]
N ick Deklarierter : Deklarierter
enndicke (mm) Wamedurchlasswiderstand RD Nenndicke (mm) Wamedurchlasswiderstand RD
[m2K/W] [m2KW]
30 0,75 150 3,80
20 1,00 160 4,10 EN 13162
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Trittschalllibertragung (fiir Boden)
Dicke, dL Zusammendriickbarkeit | Dynamische Steifigkeit SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Stromungswiderstand AFri 2 AFr5

NPD= No Performance Determined ( keine Leistung festgelegt )

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(Ort und Datum) (Unterschrift)
38TER39PNAINNNN14111
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IZJAVA O SgJKLADNOSTI
38TER39PNAINNNN14111

1. Jedinstveni identifikator-koda za tipu proizvoda:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2. Tip, serije ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogucéuju identifikaciju gradevnog proizvoda:

Vidi naljepnicu proizvoda

3 Namjenaili podrucje uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s vaze¢im tehni¢kim propisima, kao sto je
predvideno od strane proizvodaca:
EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne
vune (MW)-Specifikacija

4. Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zastitni znak i kontakt adresa proizvodaca:
URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Ime i kontakt adresa ovlastenog zastupnika:

NIJE RELEVANTNO

6. Sustav ili sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva gradevinskih proizvoda:

Sustav 1 za reakcije na pozar i sustav 3 ostale karakteristike

7. lzjava o sukladnosti za gradevisnke materijale pokrivene harmoniziranom normom:

Akreditirano tijelo za certificiranje MPA Stuttgart (identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti 0672),
provodi ispitivanje, odreduje tipove proizvoda, pocetni nadzor proizvodnog pogona i tvorni¢ke kontrole
proizvodnje i kontinuirani nadzor, Procjena i ocjenjivanje tvornic¢ke kontrole proizvodnje i izdao CE certifikat s
brojem 0672-CPR-0319.

8. lzjava o sukladnosti u vezi gradevnog proizvoda za koje Europska tehnic¢ka procjena je izdana:

NIJE RELEVANTNO

9. Deklarisana svojstva

. — . Blt_ne znaca_]ke — Vrijednosti Harmonizirane
Zahtjev / Karakteristi¢an po normi Zahtjev po normi Razine i/ ili razred tehnicke
— specifikacije
Razred reakcije pri pozaru Reakcija na vatru Euroklasa Al
Otpustanje opasnih tvari u Otpustanjeopasnih tvari Nisu jo$ definirane harmonizirane metode
zatvorenom prostoru
Koeficijent zvuéne apsorpcije Apsorpcija zvuka APi ; AWi NPD EN 13 162 :
Otpor strujanja zraka Otpor strujanju zraka 2012
por siruan por siruan AFri > AFr5
Kontinuirano izgaranje Kontinuirano izgaranje Nisu jo$ definirane harmonizirane metode

12



Vodopropusnost Upijanje vode WL(P) NPD
Paropropusnost Difuzija vodene pare MUi MU1
Tlaéna Evrstoca Tlaéno naprezanije ili tlacna CS(10\Y)i NPD
Cvrstoca
Tockovno optereéenje PL(5)i NPD

IzdrZljivost na pozar, vremenske

uvjete, starenje / razgradnju

Otpornost na pozar za mineralne vune se ne pogorSava vremenom.Euroklasa
klasifikacija proizvoda odnosi se na organske tvari, koje se ne mogu s vremenom

povecavati.

EN 13162 :

Trajnost toplinske otpornosti protiv
topline, vremenske uvjete, starenje

/ razgradnje

Toplinski otpor i toplinske
provodljivosti

Toplinska provodljivost mineralne vune se ne mijenja s
vremenom, iskustvo je pokazalo da je vlaknasta
struktura bila stabilna i poroznost nije sadrzavala druge
plinove osim atmosferskog zraka.

2012

Dimenzijska stabilnost DS(70,-) NPD
Zatezna / ¢vrsto¢e na savijanje Okomita vlaéna Evrsto¢a TRi NPD
Trajnost Evrstoce protiv starenja / Tlaéno puzanje CcC(it/i2,y)6e NPD

razgradnje

NPD( No Performance Determined) -|
perfomansa

Bez determiniranih

Debljina, dL -

T3

Deklarirana toplinska provodljivost AD [W / m * K]

0,039

Deklarirani toplinski otpor RD [m2K/W]

Debljina (mm)

Deklarirani toplinski otpor RD

Debljina (mm)

Deklarirani toplinski otpor RD

[m2K/W] [m2K/W]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Utjecaj buke transmisijski indeks (za podove)
Debljina, dL Stisljivost CPi Dinamicka krutost SDi
EN 13 162 :
NPD 2012
Otpor strujanju zraka AFri 2 AFr5

NPD( No Performance Determined) -Bez determiniranih perfomansa

sukladnosti izdana je iskljucivoj odgovornosti proizvodac¢a navedenog u tocki 4.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto:

15.10.2014

(Mjesto i datum)
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(Potpis)

10. Rezultati proizvoda identificirane u tockama 1. i 2. u skladu s izjavom o sukladnosti u tocki 9.. Ova izjava o

38TER39PNAINNNN14111
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TELJESITMENY NYILATKOZAT

Szama

38TER39PNA1INNNN14111

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2. Tipus, tétel vagy sorozatszam alapjan azonosithato épitési termék:

Lasd a termék cimkéjét

3 Az épitési termék rendeltetésszerii hasznalatara vonatkozé6 kévetelmények, 6sszhangban a harmonizalt
miuiszaki elbirasal (gyartoi eléiras alapjan):
EN 13162-2012 H&szigetel6 termékek épulletekhez. Gyari készitésli asvanygyapot (MW-) termékek.
Miszaki el6irasok

&

Név, gyarto bejegyzett neve, védjegye és cime:
URSA TERRA
URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Gyarto képvisel6jének neve és elérhetésége:

NEM RELEVANS

o

Vizsgalati rendszer vagy rendszerek és az épitési termék teljesitménye allandésaganak bizonyitasa:

1. Rendszer: tlizveszélyesség és 3. Rendszer: egyéb jellemzék

~

Teljesitmény nyilatkozat épitéipari termékekhez, harmonizalt szabvannyal lefedve:

Az MPA Stuttgart akkreditalt vizsgald laboratérium (Akkreditalt testilet akkreditacios szama 0672) végezte el
a termék tipusanak meghatarozasat, a gyarto létesitmény, a gyar termelésellenérzésének elsé vizsgalatat,
valamint latja el annak folyamatos felligyeletét, ellenérzését és értékelését, és ezt tanusitja a 0672-CPR—
0319 szamu CE tanusitvannyal.

8. Az épitési termékre vonatkozo Teljesitmény Nyilatkozat, Eurépai Miiszaki Ertékelés alapjan:

NEM RELEVANS

9. Deklaralt teljesitmény

Lényeges jellemzok TELJESITMENY Harmonizalt
KdvetelImények / A megbizd altal Az Eurépai Szabvanyban Fokozatok és/vagy miiszaki
megadott jellemzék megadott kdvetelmény osztalyok elirasok
Tlzveszélyesség, Euroosztaly Tlzveszélyesség Eurdosztalyok Al
jellemzok
Veszélyes anyagok kibocsatasaa | Veszélyes anyagok Nincs még meghatarozva harmonizalt vizsgalati
belsd kérnyezetbe kibocsatasa moédszer.
Akusztikai elnyelési tényezd Hangelnyelés APi ; AWi NPD EN 13162 :
Léghangszigetelési mutaté Aramlasi ellenallas 2012
gnangszg AFri > AFr5

Folyamatosan izz6 égés Folyamatosan izz6 égés Nincs még meghatarozva harmonizalt vizsgalati

moédszer
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Vizatereszté képesség Vizfelvétel WL(P) NPD
Paraatereszt képesség Paradiffuzié MUi MU1
Nyomészilardsag Nyomofesziltség vagy CS(10\Y)i NPD
nyomdészilardsag
Pontszer( terhelés PL(5)i NPD
A tlzveszélyesség jellemzdinek Az asvanygyapot termékek tlizzel szembeni teljesitéképessége nem romlik az idével.
tartossaga hével, id6jarasi A termék euréosztaly besorolasa a szervesanyag-tartalommal van 6sszefiiggésben,
hatasokkal, 6regedéssel / amely nem néhet az id6vel.
leépliléssel szemben
- - . - — - ~ — EN 13162 :
A hévezetési ellendllasi tartéssaga | Hovezetési ellenallas és Az asvanygyapot termékek hévezetési tényezdje nem 2012
id6jarasi hatasokkal, oregedéssel / | hévezetési tényez6 valtozik az idével, a tapasztalat megmutatta, hogy a
leépliléssel szemben. szalszerkezet allandé és porozitas nem tartalmaz mas

gazt, mint a kérnyezeti levegét.

Tartéssagi jellemzok DS(70,-) NPD
Huzé-hajlité szilardasg Huz?sznardsag a sikra TR NPD
merdlegesen
f\ nyomlosznardlsalg ltartossaga az Nyo‘rlnas hat"aszlara ] CcC(it/i2,y)6e NPD
oregedéssel/leépiléssel szemben | bekdvetkez6 kiuszas
NPD (a teljesitmény nincs meghatarozva)
Vastagsag, dL - T3
Deklaralt hévezetési tényezé AD [ W/m*K] 0,039
Deklaralt hévezetési ellenallas RD [ m2K/W]
P Deklaralt hévezetési ellenéllas RD . Deklaralt hévezetési ellendllas RD [
Vastagsag (mm) [ mak] Vastagsag (mm) maKW]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13162 :
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Testhangatviteli mutato (padlokra)
Vastagsag, dL Osszenoymhatésag CPi Dinamikai merevség SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Aramlasi ellenallas AFri 2 AFr5

NPD (a teljesitmény nincs meghatarozva)

10. A termék 1. és 2. pontokban meghatarozott teljesitménye 6sszhangban van a 9. pontban megadott
deklaralt teljesitménnyel. Ezért a teljesitmény deklaraciéért a 4. pontban azonositott gyartoé kizarélagos
felel6sséget vallal

Gyarto képviseldjének alairasa:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(hely és datum) (alairas)
38TER39PNAINNNN14111
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
38TER39PNAINNNN14111

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2. Numero di tipo, lotto, serie 0 qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da
costruzione:
Vedere l'etichetta del prodotto

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante:
EN 13162-2012 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica -
Specificazione

4. Nome, denominazione commerciale registrata 0 marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Nome e dati di riferimento del rappresentante autorizzato:

NON RILEVANTE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 1 per la reazione al fuoco e sistema 3 per le altre caratteristiche

7. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione

di una norma armonizzata:
Organismo di certificazione notificato MPA Stoccarda (numero di identificazione dell'organismo notificato

0672), effettuata la determinazione del prodotto-tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del
controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza continua, la valutazione e verifica continue del controllo
della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato CE con il numero 0672-CPR-0319.

8. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale é stata rilasciata una

valutazione tecnica europea:
NON RILEVANTE

9. Prestazione dichiarata:

_ _ Caratteristiche essenziali _ PRESTAZIONE Specifiche
Requisito/Prestazione. Clausole richieste nella Livelli e/o classi tecniche

_ _ presgnte Norma Europea _ armonizzate
Reazione al fuoco - Euroclassi Reazione al fuoco Euroclassi Al
Rilascio di sostanze pericolose Rilascio di sostanze Nessun metodo armonizzato ancora definito
nell'ambiente interno pericolose
Indice di assorbimento acustico Assorbimento acustico API ; AWi NPD EN 13162 :
Indice di isolamento acustico per i Resistivita al flusso dell'aria 2012

' A i >
rumori aerei AFri 2 AFr5
Combustione incandescente Combustione incandescente | Nessun metodo armonizzato ancora definito
continua continua
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Permeabilita all'acqua Assorbimento di acqua WL(P) NPD
Permeabilita al vapore acqueo Trasmissione del vapore MUi MU1
acqueo
Resistenza alla compressione Resistenza alla CS(10\Y)i NPD
compressione o Stress da
Carico concentrato PL(5)i NPD
Durabilita della reazione al fuoco La prestazione al fuoco della lana minerale non deteriora con il tempo. La classe di
contro calore, agenti atmosferici, reazione al fuoco, Euroclasse, del prodotto & legata al contenuto organico, che non
invecchiamento, degrado puo aumentare con il tempo.
- - — - EN 13162:
Durabilita della resistenza termica Resistenza termica e La conducibilita termica dei prodotti in lana minerale 2012
contro il calore, gli agenti conducibilita termica non cambiacon il tempo, I'esperienza ha dimostrato
atmosferici, invecchiamento / che la struttura fibrosa é stabile e la porosita non
degrado contiene altri gas diversi dall'aria atmosferica.
Caratteristiche di durabilita DS(70,-) NPD
Resistenza alla trazione / flessione Reswteqza a trazione TRi NPD
perpendicolare alle facce
Durabilita 'deIIa reS|st§nza alla Scorrlmen.to Viscoso a CcC(it/i2,y)6e NPD
compressione contro il  degrado compressione
NPD (Nessuna prestazione determinata)
Spessori nominali, dL - T3
Conducibilita termica dichiarata AD [ W/m*K] 0,039
Resistenza termica dichiarata RD [ m2K/W]
: " Resistenza termica dichiarata : g Resistenza termica dichiarata RD [
Spessori nominali (mm) RD [ m2KW] Spessori nominali (mm) m2KAW]
30 0,75 150 3,80
20 1,00 160 4,10 EN 13162
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Indice di trasmissione del rumore da calpestio (per pavimenti)
Spessori nominali, dL Compressibilita CPi Rigidita dinamica SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Resistivita al flusso dell'aria AFri 2 AFr5

NPD (Nessuna prestazione determinata)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Questa
dichiarazione di prestazione é rilasciata sotto I'esclusiva responsabilita del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(luogo e data del rilascio) (firma)
38TER39PNAINNNN14111
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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.
38TER39PNAINNNN14111

RO

1. Cod unic deidentificare al produsului:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2.

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru

constructii:
Vezi eticheta produsului

Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia
tehnica armonizata aplicabila:

EN 13162 - 2012 Produse termoizolante pentru cladiri - Produse fabricate din vata minerala (MW) -

Specificatie

Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

URSA TERRA
URSA Slovenija d.o.o.,

Povhova 2,

8000 Novo mesto,

SLOVENIJA

Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat :

IRELEVANT

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:

Sistemul 1 pentru reactia la foc si Sistemul 3 pentru celelalte caracteristici

Declaratia de performanta referitoare la un material de constructii conform standardului armonizat:

Organismul de certificare notificat MPA Stuttgart (numar de identificare al organismului notificat 0672) a
desfasurat un proces de determinare a tipului de produs, inspectia initiala a fabricii, a controlului productiei in
fabrica, supravegherea continua si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul CE cu

numarul 0672-CPR-0319

Declaratia de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica

europeana:
IRELEVANT

Performanta declarata

Caracteristici principale

- S— - : z - - PERFORMANTA
Cerinte / Caracteristici impuse prin | Cerinte ale Standardului Nivele si/sau clase
mandat European
Reactia la foc. Caracteristicile Reactia la foc Euroclase Al

Euroclaselor

Emisie de substante periculoase in

Emisie de substante

Clase, niveluri sau valori limita tehnice

interiorul cladirii periculoase
Coeficient de absorbtie acustica Absorbtie acustica APi ; AWi NPD
Coeficientul de izolare la zgomotul | Rezistenta la trecerea aerului

9 AFri 2 AFr5

aerian

Auto-propagarea procesului de
combustie fara flacara

Auto-propagarea procesului
de combustie fara flacara

Clase, niveluri sau valori limita tehnice

Specificatii
tehnice
armonizate

EN 13162 :
2012

18




Permeabilitatea la apa Absorbtia de apa WL(P) NPD
Permeabilitatea la vaporii de apa Difuzia vaporilor de apa MUi MU1
Rezistenta la compresiune Efortul de compresiune sau CS(10\Y)i NPD
rezistenta la compresiune
Sarcina punctuala PL(5)i NPD
Stabuilitatea reactiei la foc sub Performanta la foc a vatei minerale nu se deterioreaza in timp. Clasificarea Euroclass
actiunea caldurii, dezagregarii, a produsului se refera la continutul organic al acestuia, care nu poate creste in timp
imbatranirii/degradarii
— - - . - — — - - - EN13162:
Stabilitatea rezistentei termice sub | Rezistenta termica si Conductivitatea termica a produselor din vata minerala 2012
actiunea caldurii, dezagregarii, conductivitatea termica nu se modifica odata cu trecerea timpului; experienta a
imbatranirii/degradarii evidentiat ca structura fibrioasa a materialului este
stabila si ca porozitatea acestuia contine doar aer
atmosferic si nici un alt gaz
Caracteristicile stabilitatii DS(70,-) NPD
Rezistenta la tractiune ReZ|sten.ta la tractiune TR NPD
perpendiculara pe fete
Stabllltatga reZ|sFente| la . Fluajul din compresiune CcC(it/i2,y)6e NPD
compresiune la imbatranire /
degradare
NPD - Nici o Performanta Determinata
Grosime, dL - T3
Conductivitatatea termica declarata AD [ W/m*K] 0,039
Rezistenta termica declarata RD [ m2K/W]
: Rezistenta termica declarata RD [ : Rezistenta termica declarata RD [
Grosime (mm) m2KAW] Grosime (mm) m2KA]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact ( pentru pardoseli )
Grosime, dL Compresibilitate CPi Rigiditate dinamica SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Rezistenta la trecerea aerului AFri 2 AFr5

NPD - Nici o Performanta Determinata

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la
punctul 9. Aceasta declaratie de performan ta este emisa pe raspunderea exclusivaa fabricantului
identificat la punctul 4

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(locul si data) (' semnatura)
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1. Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda:
MW —EN 13162 — T3 — MU1 — AFr5

URSA TERRA 78P

2. Vrsta, serijaili serijski broj ili bilo koji drugi elemenat koji omoguc¢ava identifikaciju gradevinskog

proizvoda:

Pogledaj oznaku produkta

3 Namena gradevinskog proizvoda u saglasnosti sa vazeéom harmonizovanom tehni¢kom specifikacijom,kao
sto je predvideno od strane proizvodaca:

EN 13162-2012 Toplotno-izolacioni materijali u zgradarstvu-Fabri¢ki proizvedeni materijali od mineralne

vune (MW)-Specifikacija

4. Ime,registrovano trgovacko ime ili robna marka i kontakt adresa proizvodaca:

URSA TERRA

URSA Slovenija d.o.o.,

Povhova 2,

8000 Novo mesto,

SLOVENUJA

5. Ime i kontakt adresa ovlasé¢enog lica:

NIJE BITNO

6. Sistem ili sistemi za ocenu i potvrdu nepromenjivosti karakteristika gradevinskog proizvoda:

Sistem 1 za gorivost materijala i sistem 3 ostale karakteristike

7. lzjava o svojstvima za gradevinski proizvod, za koji postoji harmonizovan Evropski standard:

Ovlasc¢eno sertifikaciono telo MPA Stuttgart(identifikacioni broj 0672) vrsi odreredivanje tipa
proizvoda,pocetnu inspekciju proizvodnih pogona i kontrolu, kontinuirano pracenje,procenu i evaluaciju

fabriCke proizvodnje i izdaje CE sertifikat sa brojem 0672-CPR-0319.

8. lzjava o svojstvima za gradevinski proizvod, za koji je izdata Evropska Tehnic¢ka Procena:

NIJE BITNO

9. Deklarisana svojstva

Osnovna svojstva

Euroklase gorivosti materiala

S— - — : S SVOJSTVA
Zahtevi/svojstva iz pravilnika Zahtevne klauzule iz ovog Nivoi i/ili klase
Evropskog standarda
Gorivost materijala Gorivost materijala Euroklase Al

Ispustanje Stetnih supstanci u
unutrasnji prostor

Ispustanje Stetnih supstanci

Trenutno nije usvojen metod harmonizacije

Koeficijent akusticke

Apsorpcija zvuka

API ; AWi

NPD

Zvuéna izlaciona mo¢ od zvuka iz
vazduha

Otpor strujanju vazduha

AFri

2 AFr5

Kontinualno sagorevanje

Kontinualno sagorevanje

Trenutno nije usvojen metod harmonizacije

Harmonizovana
tehnicka
specifikacija

EN 13162 :
2012
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Propustanje vode Upijanje vode WL(P) NPD
Paropropusnost Difuzija vodene pare MUi MU1
Cvrstoéa pri pritisku Pritisni napon ili &vrstoc¢a pri CS(10\Y)i NPD
pritisku
Tackasto opterecenje PL(5)i NPD
Postojanost gorivosti materijala Gorivost mineralne vune ne zavisi i ne menja se vremenom. Klasifikacija je povezana
usled uticaja toplote,vremenskih sa sadrzajem organskih materija,koji se ne menja sa vr.emenom
prilika,starenja/raspadanja
= - EN 13162:
Postojanost toplotne otpornosti Toplotna otpornost i toplotna | Toplotna provodljivost produkata od mineralne vune se 2012
usled uticaja toplote, vremenskih provodljivost ne menja tokom vremena. Iskustvo je pokazalo da je
prilika, starenja/raspadanja struktura vlakana stabilna i da prostor izmedu viakana
ne sadrzi nikakav drugi gas osim atmosferskog vazduha
Svojstva postojanosti DS(70,-) NPD
Zatgzng ¢vrstoca i Evrsto¢a na Zatevz_na ¢vrstoca upravno na TRi NPD
savijanje povrsinu
Postojanost f;vrstoce pl’l}pl’ltlsku Puzanje pod optere¢enjem CcC(it/i2,y)6e NPD
usled starenja/raspadanja
NPD (performanse nisu definisane)
DebljinadL - T3
Nazivna toplotna provodljivost AD [ W/m*K] 0,039
Nazivnatoplotna otpornost RD [ m2K/W]
: i Nazivna toplotna otpornost RD [ : i Nazivna toplotna otpornost RD [
Nazivna debljina (mm) m2KAW] Nazivna debljina (mm) m2KA]
30 0,75 150 3,80
40 1,00 160 4,10 EN 13 162 -
50 1,25 180 4,60 2012
60 1,50 200 5,10
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
Zvucna lzolaciona mo¢ od udarnog zvuka ( za podove)
Debljina dL Stisljivost CPi Dinamicka krutost SDi
EN 13162 :
NPD 2012
Otpor strujanju vazduha AFri 2 AFr5

NPD (performanse nisu definisane)

10. Svojstva proizvoda definisane u tackama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanim svojstvima u tacki 9. Ova izjava
osvojstvima je izdata pod punom odgovornoscu proizvodac¢a upisanog pod tackom 4

Potpisano za i u ime proizvodaca:
Fernando Renta Ruiz, URSA Insulation, Managing Director,OU Mediterranean region & South East

Novo mesto: 15.10.2014

(mesto i datum) (potpis)
38TER39PNAINNNN14111
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