TELJESITMENY NYILATKOZAT
Szama
38UGW39RNATNNNN13071

. A terméktipus egyedi azonosité kédja:
MW — EN 13162 — T2 — DS(70,-) — MU1 — AFr5

. Tipus, tétel vagy sorozatszam alapjan azonosithaté épitési termék:

Lasd a termék cimkéjét
URSA DF 39 ; URSA DF 39 SILVER ; URSA SF 39 ; URSA TWF 1

Az épitési termék rendeltetésszer(i hasznalatara vonatkozé kévetelmények, 6sszhangban 3
miiszaki elGirasal (gyartoi el6iras alapjan):

3

uralita

harmonizait

EN 13162-2012 Hészigetel6 termékek épiiletekhez. Gyari készitésii asvanygyapot (MW-)

termékek. Miszaki el6irasok
. Név, gyarté bejegyzett neve, védjegye és cime:

URSA GLASSWOOL

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
. Gyarté képvisel6jének neve és elérhetsége:

Nem relevans

. Vizsgalati rendszer vagy rendszerek és az épitési termék teljesitménye allandésaganak biTnyitésa:

1. Rendszer: tlizveszélyesség és 3. Rendszer: egyéb jellemzék

. Teljesitmény nyilatkozat épitGipari termékekhez, harmonizalt szabvannyal lefedve:

Az MPA Stuttgart akkreditalt vizsgald laboratérium (Akkreditélt testiilet akkreditaciés sz

ma 0672)

végezte el a termék tipusanak meghatarozasat, a gyarté létesitmény, a gyar termelésellenérzésének
els6 vizsgalatat, valamint latja el annak folyamatos feltigyeletét, ellenérzését és értékelesét, és ezt

tanusitja a 0672-CPD-51140.02.01 szamu CE tanusitvannyal. ‘
i

. Az épitési termékre vonatkozo Teljesitmény Nyilatkozat, Eurépai Miszaki Ertékel’és alapjan:

Nem relevans
. Deklaralt teljesitmény

_ényeges jellemz26k TELJESITMENY Harmonizalt
Kévetelmények / A megbizé altal | Az Eurdpai Szabvanyban Fokozatok és/ivagy miszaki
megadott jellemzék megadott kvetelmény osztalyok elGirasok
Tlizveszélyesség, Euroosztaly Tlzveszélyesség Eurdosztalyok A1
jellemzék
Veszélyes anyagok kibocsatasa | Veszélyes anyagok Nincs még h h izalt vi
a belsd kérnyezetbe kibocsatasa moédszer.
Akusztikai elnyelési tényez6 Hangelnyelés APi ; AWI NPD EN 13162 :
Léghangszigetelési mutaté Aramlasi ellenallas 2012
AFri 2 AFrs

Folyamatosan izz6 égés Folyamatosan izz6 égés Nincs még a har izalt vizsgalati

modszer
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Vizatereszté képesség Vizfelvétel WL(P) NPD
Paraatereszto képesség Paradiffuzié MUi MU1
Nyomészilardsag Nyomodfeszilltség vagy CS(10\Y)i NPD
nyomoszilardsag
Pontszert terhelés PL(5)i NPD
A tlizveszélyesség jellemzéinek | Az asvanygyap ékek tiizzel beni teljesitéképessége nem romlik az idével.
tartéssaga hével, idéjarasi A termék eurdosztaly b lasa a szer yag-tartal, | van dsszefiiggésben,
hatasokkal, éregedéssel / amely nem néhet az idével.
leéplléssel szemben
A hévezetési ellenallasi Hévezetési ellenallas és Az asvanygyapot termékek hovezetési tényezéje nem EN 13162
tartéssaga idGjarasi hatasokkal, | hdvezetési tényezd valtozik az idGvel, a tapasztalat megmutatta, hogy a 2012
oregedéssel / leépiléssel a h allandé és p as nem tartalmaz mas
szemben. gazt, mint a kornyezeti levegét.
Tartéssagi jellemzok DS(70,-) Aed 1%
Huzé-hajlitoé szilardasg Huz?sz'lévdsag a sikra TRi NPD
merélegesen
A nyomészilardsag tartéssaga az | Nyomas hatasara £ N
oregedéssel/leépiiléssel bekévetkezo kiszas CeltAzy)6e o
szemben
Vastagsag, dL - Tiirési osztalyok T2
Deklaralt hévezetési tényezé AD [ W/m*K] 0,039
Doklaralt b 51 ellenallas RD [ m2K/IW]
’ Deklaralt hovezetési allas RD 7 2 Deklaralt hévezetési ellenallas RD [
Vastagsag (mm) [ 2K V (mm)
40 1,00 160 4,10
50 1,25 180 4,60 EN 13162:
60 1,50 200 5,10 2012
70 1,75 220 5,60
80 2,05 240 6,15
90 2,30
100 2,55
110 2,80
120 3,05
130 3,30
140 3,55
150 3,80
Testhanaatviteli T
Vastagsag, dL ¢! ymhatésag CPi Dinamikai ég SDi
EN 13162:
NPD 2012
Aramlasi ellenallas AFri 2 AFr5
NPD (a telj ény nincs megt
10. A termék 1. és 2. pontokban meghatarozott teljesitménye 8sszhangban van a 9. pontban megadott

deklarilt teljesitménnyel. Ezért a teljesitmény deklaraciéért a 4. pontban azonositott gyarté kizarélagos
felelésséget vallal

Gyarté képviselGjének alairasa:
Manuel F. Geremias, URSA Insulation, Managing Director, Mediterranean & South East OU

Novo mesto: 1.7.2013 ”/{/{&)_(_D
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