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EN 13164:2012+A1:2015

Nr. 252/hu-DoP-2019/07/29

Teljesitménynyilatkozat
XPan Zentyss - extrudalt polisztirol lemezek (XPS)

Terméktipus:A terméktipus egyedi azonosité kbdja:

1. | XPS vastag 20 mm, dombomyomott fliet (W), XPS EN 13164 -T3 - DLT(1)5-CS(10/Y)200-WD(V)3-WL(T)0.7-
egyenes ¢l (D) MU150— FTCI1
XPan Zentyss 20 mm WD
XPS vastag 30-40 mm, dombornyomott feliilet (W), él:
egyenes (D) / Iépcsés élképzés (F) XPS EN 13164 -T3-DS(70,90)-DLT(1)5-CS(10/Y)300-TR200-
XPan Zentyss 30 mm WD / XPan Zentyss 30 mm WF | CC(2/1,5/50)100-WD(V)3-WL(T)0.7-MU150— FTCI1-SS190
XPan Zentyss 40 mm WD / XPan Zentyss 40 mm WF
XPS vastag 50-60 mm, dombornyomott feliilet, él: D / F
XPan Zentyss 50 mm WD / XPan Zentyss 50 mm WF )égfzﬁst:(;)%oT\zNg(s\/(;O\?\?z (.IE))I(')T; 1_),38 1852(1)0_/\;:)'?'0& 1 2;21%%
XPan Zentyss 60 mm WD / XPan Zentyss 60 mm WF ’ )
XPS vastag 80-120 mm, dombornyomott fellilet, él: D/ F
XPan Zentyss 80 mm WD / XPan Zentyss 80 mm WF | XPS EN 13164-T1-DS(70,90)- DLT(1)5-CS(10/Y)300- TR200-
XPan Zentyss 100 mm WD/ XPan Zentyss 100 mm WF ||CC(2/1,5/50)100-WD(V)3 - WL(T)0.7 - MU150 — FTCI1- SS190
XPan Zentyss 120 mm WD/ XPan Zentyss 120 mm WF
, ) . . ; XPS-extrudalt polisztirol hab panelek,
2. (T4';°_“S" tétel-, vagy sorozatszam (v0. 11. ckk 5\ 4 14i egység / datum / miszak - l4sd a cimkét és a
' terméket (az egyes csomagokon [évd cimke)
Az épitési termék rendeltetésszeri
3 felhasznalasa vagy felhasznalasa a vonatkozoé |Epiiletszerkezetek hészigetelése
" |lharmonizalt mlszaki el6irasoknak megfeleléen,
a gyarto altal eléiranyzottak szerint
Név, bejegyzett kereskedelmi név és kapcsolat SC.VERTIGO SOLUTIONS SRL, Romania
4. a ’érté cime: Izbiceni utca, nem. 117-119, 2. emelet, Bukarest, 1.
9y ' Kerillet, nem. telefon: + 40.338.101.376
Kapcsolat cimét a meghatalmazott képviseld
5. |akinek megbizatasa magaban foglalja a Nem relevans (lasd a (4)
feladatok 12. cikk (2):
6. A telj§sit’m’ény éllanc’ié,ség énékglésére és 3. rendszer
ellenbrzésére szolgald rendszer:
Bejelentett szervezet (hEN): 1. ICECONTEST Romania, NB 1803
7 A teljesitménynyilatkozat (DoP) esetében a 2. CEIS Spanyolorszag - NB 1722
" |[harmonizalt szabvany hatélya ala tartozé 3. OFI Technologies&lnnovationGmbH, Ausztria,NB 1085
épitési termékrél 4. Central Laboratory — Bukarest, Romania NB 2011
8. ||Bejelentett teljesitmény
A nyilatkozatban szerepl6 Teliesitmé Harmonizalt
teljesitmény(ek) eljesitmeny szabvan
J y y

Hoévezetési ellenallas

Termikus ellenallas

R p (lasd tabel1)

Hévezetbképesség,
Ao

dn=20 mm Ap =0,033 W/mK
dn=30 mm Ap =0,033 W/mK
dn=40-60 mm | Ap =0,035 W/mK
dn=80-120 mm| Ap =0,037 W/mK

Vastagsag, dy

dy=20 mm, T3
dy=30-40 mm, T3
dy=50-60 mm, T2
dy=80-120 mm, T1

EN 13164:2012
+A1:2015

RtF

Tlzvédelmi osztalybasorolas,

Tlhzvédelmi osztaly

E (dn = 30 mm)
F (dy <20 mm)

oreg

Tartéssaga tlizveszélyességi
expozicié utan hé, idéjaras,

edés / degradacio

Tartéssagi jellemzdk

NPD

nem ertelmezett
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A nyilatkozatban szerepld C Harmonizalt
o Teljesitmény .
teljesitmény(ek) szabvany
Hoévezetési ellenallas R p (lasd tabel1)

Hévezetoképesség valtozasa dn=20 mm Ap =0,033 W/mK

hémérSékletF’) idéjégrés’ Hbévezetbképessé ngig_rggﬁ mm QD igggg Wm
dregedés, lebomlas hatasara pesseg, dN:80 20 D=

Neita Ao =0,037 W/mK

Tartéssagi jellemzék

<5% DS(70,90)5

Nyomodfesziiltség  [dn=20 mm CS(10/Y)200
Nyomoszilardsag vagy
nyomoszilardsag  [dy=30-100mm| CS(10/Y)300

Szakitészilardsag /
hajlitészildrdsag

Sik fellletre meréleges iranyu

= 200 kPa, TR200

EN 13164:2012

hdzdészilardsag +A1:2015
Nyomoészilardsag valtozasa
i) hémérséklet, iddjaras, Kuszas CC(2/1,5/50)100
m Oregedés, lebomlas hatasara
N . — . Hosszu ideji vizfelvétel WL(T)0.7
(@) | Vicatereszio képesseg Paradiffaziés vizfelvétel
WD(V)3
x Vizg6zatereszté képesség Paradiffuzios ellenallasi szam MU150
=gl | Veszélyes anyagok , o CFC / HCFC free
m kibocsatasa a beltéri Veszélyes anyagok kibocsatasa
— . HBCD free
- kdrnyezetbe
NPD

Folyamatos izz6 égés

Folyamatos izzé égés

nem ertelmezett

Asztal. 1 A csomagok dimenzids szerkezete és hérezisztencia R p (a vastagsagtol fliiggéen
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Panel egyenes élekkel Lépcsds élkialakitas
XPS Panel méret: 1250 x 600 mm Panel méret: 1250 x 600 mm
\ vastagsag |hasznos méretek: 1250x600mm hasznos méretek:1235x585mm Hérezisztencia, R p
(mm) panel teriilet:0,75 m* panel teriilet: 0,722 m”
E db/csomag m?/csomag m? csomag db/csomag m?/csomag m?/ csomag
whd 20 20 15 0,3 - - - 0,60 m“K/W
\ m— 30 14 10,50 0,315 14 10,11 0,303 0,90 m°’K/W
(/)] 40 10 7,50 0,3 10 7,22 0,289 1,10 m?K/W
m 50 8 6,00 0,3 8 5,78 0,289 1,40 m2K/W
: 60 7 5,25 0,315 7 5,05 0,303 1,70 m°K/W
m 80 5 3,75 0,3 5 3,61 0,289 2,15 m°K/W
100 4 3 0,3 4 2,89 0,289 2,70 m°K/W
F 120 3 2.25 0.27 3 2.16 0.26 3,20 m°K/W
Nyilatkozat

A termék teljesitménye (az 1. és 2. pontban meghatarozottak szerint) megfelel a 9. pontban megadott
teljesitménynek.
Teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

10.

A gyart6 nevében alairta:

/ Florin Andrei

" General Manager=75+=.

Bukarest, 2019. jdlius 29. 5 e
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Okolégia, egészségiigyi és biztonsagi informaciok (REACH) &
Ez a termék az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) 3. cikkében meghatarozott arucikk. e
Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket normal vagy ésszerlen elérelathaté felhasznalasi kérilmények kozoétt szabaditanak fel a termékbol.
A termék forgalomba hozataldhoz, szallitdsahoz vagy hasznalatahoz nem sziikséges ugyanezen rendelet 31. cikke szerinti biztonsagi adatlap. A biztonsagos
hasznalathoz kévesse az utasitasokat ebben a termékadatlapban. Jelenlegi ismereteink alapjan ez a termék nem tartalmazza a REACH-rendelet XIV.
Mellékletében vagy az Eurépai Vegyianyag-ligyndkség altal kézzétett, 0,1%(w/w) -ot meghaladé koncentracidban felsorolt SVHC-ket (nagyon veszélyes
anyagokat).




