
sz.

Éghetőség A2-s1,d0

Formaldehid kibocsátá E1

Azbeszt kibocsátá Nincs  azbeszts

Állékonysági jellemzők NPD

Hajlítószilárdság NPD

Hangelnyelés Lásd 9.1 táblázat

Hővezető képeség Lásd 9.1 táblázat

Tartósság NPD

a kiállítás helye/dátuma:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
ARM 1.02

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T 1.02   (A2-s1,d0 osztályú, ásványszálas álmennyezeti membrán rendszerelemei)

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk 
(4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Academy Diploma; Academy Merit; Aleria; Atlas; Bioguard Plain; Casa; Cirrus; Cirrus Image; Colortune Dune; 
Colortone Fine Fissured; Contrast Circles; Contrast Squares; Cortega; Dune; Dune dB; Dune Max; Dune 
Supreme; Dune Supreme Unperforated; Dune Vector; Etna; Etna Unperforated; Feria; Feria Unperforated; Fine 
Fissured; Mezzanine DL 100; Oasis; Plain; Retail; Sahara; Sahara dB; Sahara Max; Sahara Unperforated; 
Sahara Vector; Savanna; Scalacoustic; Tatra; Visual

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált 
műszaki előírással összhangban:

Függesztett álmennyezeti elemek

A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Armstrong World Industries Ltd

Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők 
szerinti rendszer vagy rendszerek:

Éghetőség: 1. rendszer Hangelnyelés: 4. rendszer

Formaldehid kibocsátá: 3. rendszer Hővezető képeség: 4. rendszer

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

EN 13964:2004 + A1:2006

Warrington Certification Ltd (1121) (i) a terméktípus meghatározása típusvizsgálat; (ii) a gyártó üzem és az 
üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; (iii) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és 
értékelése; -t végzett a(z) a rendszerben 1 és a következőt adta ki: termék megfelelőségi tanúsítványa sz. 1121-
CPR-BC0007

EN 13964:2004 + A1:2006

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

A nyilatkozat szerinti 
teljesítmény

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó 
nevében és részéről aláíró személy:

Edwin de Wolf

CEO, ABP Europe, Middle East and Africa
Armstrong World Industries Ltd 

Uxbridge, 14-06-2013
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sz.
Hangelnyelés Hővezető képeség

αw  (W/mK)

0.55 0,060

0.60(H) 0,060

0.45 0,060

0.35(H) 0,060

0.20(L) 0,060

0.55(H) 0,060

0.55(H) 0,060

0.55 0,060

0.55(H) 0,060

0.55 0,060

0.60 0,067

0.65 0,060

0.55 0,060

0.15(L) 0,060

0.65 0,060

0.45 0,060

0.15(L) 0,060

0.50 0,060

0.15(L) 0,060

0.60(H) 0,060

0.60 0,060
Oasis 0.15(L) 0,060

0.20(L) 0,060

0.15(L) 0,060

0.60 0,060

0.60 0,067

0.65 0,060

0.10(L) 0,060

0.65 0,060

0.15(L) 0,060

0.50 0,060
0.55(H) 0,060
0.50(H) NPD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
ARM 1.02

9.1 táblázat Termék megnevezés

Academy Diploma
Academy Merit

Aleria

Atlas

Bioguard Plain

Casa

Cirrus / Cirrus Image

Contrast Circles / Contrast Squares

Cortega

Dune / Colortone Dune

Dune dB

Dune Max

Dune Supreme

Dune Supreme Unperforated

Dune Vector

Etna

Etna Unperforated

Feria

Feria Unperforated

Fine Fissured / Colortone Fine Fissured

Mezzanine DL 100

Plain

Retail

Sahara

Sahara dB

Sahara Max

Tatra

Sahara Unperforated

Sahara Vector

Savanna

Scalacoustic

Visual
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