(Armstrong

TELJESITMENYNYILATKOZAT
sz. ARM 1.03.1

A terméktipus egyedi azonositd kddja:
T 1.03 (A2-s1,d0 osztalyu, Laminalt asvanyszalas almennyezeti membran rendszerelemei)

Alpina; Alpina OP; Bioguard Acoustic; Perla; Perla dB; Perla dB (planks); Perla OP 0.95; Perla OP 1.00; Perla OP dB;
Sierra (13mm); Sierra OP (15mm); Sierra OP (17mm); Solara; Ultima; Ultima dB; Ultima dB (concealed planks); Ultima
OP; Ultima Vector; Ultima+ (tiles); Ultima+ (concealed planks); Ultima+ dB; Ultima+ OP; Ultima+ Vector

Felhasznalas célja(i):

Almennyezet membran komponens belsé hasznalatra

Gyarto:

Armstrong World Industries Ltd
Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom

Az AVCP-rendszer(ek):

Eghetéség: 1. rendszer Hangelnyelés: 4. rendszer
Formaldehid kibocséata: 3. rendszer Hbvezetd képeség: 4. rendszer

Harmonizalt szabvany:
EN 13964:2014
Bejelentett szerv(ek):

Warrington Certification Ltd (1121) - termék megfelel&ségi tanusitvanya sz. 1121-CPR-BC0022

A nyilatkozat szerinti Harmonizalt miszaki

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény clbirasok

Eghetéség A2-s1,d0
Formaldehid kibocsata El
Hajlitoszilardsag NPD
Hangelnyelés Lasd 1 tablazat
Hévezetd képeség Lasd 1 tablazat
Tartossag NPD

EN 13964:2014

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felel6s. A gyarté nevében és
részérdl alaird személy:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA

Armstrong World Industries Ltd
a kiallitas helye/datuma: Uxbridge, 2016-10-26
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TELJESITMENYNYILATKOZAT
sz. ARM 1.03.1

Hangelnyelés Hévezetd képeség
Oy A (W/mK)
Alpina 0.70(H) 0,037
Alpina OP 0.90 0,036
Bioguard Acoustic 0.60(H) 0,060
Perla 0.65(H) 0,052
Perla dB 0.60(H) 0,067
Perla dB (planks) 0.50(H) 0,067
Perla OP 0.95 (15mm) 0.95 0,036

Perla OP 0.95 (18mm) 0.95 0,037
Perla OP 1.00 1.00 0,037
Perla OP dB 0.90 0,037
Sierra (13mm) 0.70(H) 0,037
Sierra OP (15mm) 0.90 0,036
Sierra OP (17mm) 0.90 0,037
Solara 0.65(H) 0.037
Ultima 0.70(H) 0,052
Ultima dB 0.65(H) 0,067
Ultima dB (planks) 0.60(H) 0,067
Ultima OP 1.00 0,037
Ultima Vector 0.75(H 0,052
Ultima+ (tiles) 0.70(H 0,052

1 tablazat Termék megnevezés

)
)

Ultima+ (concealed planks) 0.65(H) 0,052
)

Ultima+ dB (tiles + concealed planks) 0.60(H 0,067
Ultima+ OP 1.00 0,037

Ultima+ Vector 0.75(H) 0,052
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