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Éghetőség A1

Tartósság B
Tartósság

(Prelude 24 CR)

a kiállítás helye/dátuma:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
ARM 3.01.1

Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ,  United Kingdom

Az AVCP-rendszer(ek):

Gyártó:

Armstrong World Industries Ltd

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T 3.01   (A1 osztályú, Tartószerkezet összetevők - 1-es típus)

Felhasználás célja(i):

Álmennyezet alépítmény komponens belső használatra

Bandraster; DGS; Interlude; Microline; Prelude 15; Prelude 24; Prelude 24 CR; Prelude 24 Max; Prelude 24 Sixty2; Prelude 35; Prelude 35 Sixty2; 
Silhouette

[Főtartó; Keresztsinek; Falszegélyek; Kiegészítők]

Éghetőség: 3. rendszer Tartósság: 4. rendszer
Teherbírás: 3. rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 13964:2014

Bejelentett szerv(ek):

A nyilatkozat szerinti 
Alapvető tulajdonságok Teljesítmény

Harmonizált műszaki 
előírások

Warrington Certification Ltd (1121)   /   MPA Dortmund (0432)   /   ITB Warszawa (1488)

Teherbírás A gyártói leírásokban
EN 13964:2014

C

V.3 : 2017-12-05

Wilfred Middel

Uxbridge, 2017-04-06

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és 
részéről aláíró személy:

VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong World Industries Ltd 


